
 

Montážní pěna  
zimní 

Jednosložková polyuretanová pěna 

Technický list č.: ST41 
 

Datum vydání: 15.7.2015 

Datum 1. Revize: 

CHARAKTERISTIKA 

MASTERsil® - Montážní pěna zimní je jednosložková 
polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné 
vlhkosti a teploty expanduje až na 50 násobek svého 
původního objemu. Pěna odolává plísním, vodě, 
neodolává UV záření, dá se přetírat.  

POUŽITÍ 

MASTERsil® - Montážní pěna zimní je vhodná pro vnitřní i 
vnější použití na upevňování a těsnění dveřních a 
okenních rámů, opravy zdiva, omítky v místech průchodu 
potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také 
vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěsňování 
střešních tašek apod  

APLIKAČNÍ POSTUP 

Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, 
mohou být vlhké, ne však ojíněné nebo pod vodou. Dóza 
pěny před aplikací by měla mít teplotu od +5°C do +35°C 
(ideální je +20°C), dózu je nutné min. 1 minutu před 
aplikací protřepat ve vodorovné poloze – poté postupujte 
dle podrobného návodu na etiketě výrobku. Čerstvou 
pěnu odstraníte výrobkem MASTERsil® Čistič pěny nebo 
MASTERsil® Odstraňovač silikonu a pěny, zaschlou pěnu 
pouze mechanicky.   

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 

BARVA 

žlutá 

BALENÍ 

plechová dóza 500 ml, 750 ml SPRAY 

plechová dóza 750 ml GUN 

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ 

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 
18 měsíců, lahve chraňte před přímým slunečním zářením 
a nevystavujte je teplotám nad +50°C. 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu 
výrobku nebo v bezpečnostním listu. 
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