
 

Silikonová vazelína 

Čirá vazelína bez zápachu 

Technický list č.: ST69 
 

Datum vydání: 15.7.2015 

Datum 1. Revize: 

CHARAKTERISTIKA 

MASTERsil® - Silikonová vazelína je homogenní směs 
metylsilikonového oleje a aerogelu oxidu křemičitého. 
Vazelína je čirá, bez zápachu, nepodléhá oxidaci, vhodná 
pro styk s pitnou vodou, mlékem, potravinářskými oleji, 
vínem a pivem, odolává vodě, teplotám, UV záření, 
zředěným kyselinám, louhům a solím. Je inertní vůči okolí.   

POUŽITÍ 

MASTERsil® - Silikonová vazelína je vhodná pro absolutně 
čisté promazání stáčecích ventilů a šoupat, vodovodních 
baterií, stykačů, vypínačů apod. Vazelína má 
vodoodpudivé účinky – vhodná pro ochranu venkovních 
elektroizolací, zabraňuje korozi, chrání před agresivním 
chemickým prostředím.  

APLIKAČNÍ POSTUP 

Odřízměte na konci špičku kartuše, našroubujte aplikační 
špičku, tu seřízněte dle potřeby, nasaďte výtlačný píst  a 
naneste vazelínu. Přebytečnou vazelínu odstraníte 
mechanicky. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 

 

 

 

BARVA 

čirá  

BALENÍ 

Kartuše 80 ml, karton 12 ks 

kbelík 1 – 10 kg na objednávku 

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ 

Bez omezení  

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu 
výrobku nebo v bezpečnostním listu. 
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